1
PENTARISK Kft

Kérdőív kockázatfelméréshez

Gyülekezet megnevezése: (kérjük minden gyülekezetre vonatkozóan külön adatlapot kitölteni!) ………………………………………………………………………………………………………………
Kockázatviselési hely címe: ……………………………………………………………………………………………………………...
Jelleg / tevékenység (pl.: imaház, lakás, iskola, közösségi ház, kollégium, stb.):……………………………………………..
	Épületérték:
(Ajánlott négyzetméter egységár X összterület)

	 Ft 


	Épület újraépítési értéke:
Ajánlott nm egységár:     Budapest          Vidék
Modern épület:              375.000 Ft      330.000 Ft                  

Egyszerű/régi épület:    330.000 Ft      285.000 Ft

	Műtárgyak, valamint 10.000.000 Ft egyedi értéket meghaladó adományként kapott vagyontárgyak (pl. orgona ):
	Ft


	(becsérték)

	Berendezések, felszerelése összértéke:
	 Ft


	(jelenlegi újbeszerzési áron)



	Irodatechnika:
	Ft


	(jelenlegi újbeszerzési áron)

	Készletek: (anyag, befejezetlen termék, stb.):
	Ft


	(jelenlegi újbeszerzési áron)

	Készpénz páncélszekrényben pénztárkönyv szerint:
	Ft


	


Épület 

	kora (cca):
	..........
	év
	
	
	Felújítás éve:
	………….. év

	falazata:
	tégla
	 beton  
	könnyűszerkezetes
	fa
	vályog
	egyéb éspedig:
	

	tetőzete:              
	pala  
	 cserép
	 zsindely
	
	egyéb éspedig: 
	

	összterület: 
	……..
	m2
	
	
	
	

	szintek száma:                                      
	……..
	
	
	
	
	

	állaga:
	jó                     
	elfogadható                     
	rossz
	
	
	

	van e  villámhárító:             
	igen                        
	nem
	
	
	
	

	elektromos hálózat állapota:        
	jó                 
	elfogadható                              
	rossz
	
	
	

	fűtés jellege:         
	egyedi                                   
	központi     
	elektromos
	
	geotermikus
	távfűtés     

	felhasznált tüzelőanyag:                 
	gáz             
	fa 
	szén                
	olaj
	
	      

	van-e árvíz (belvíz) veszély:                  
	igen                 
	nem
	
	
	
	

	kézi tűzoltó készülék:          
	…….  
	db     
	
	
	
	

	vízellátás:                
	egyedi                       
	vezetékes
	
	
	
	

	csővezetékek állapota:              
	jó            
	elfogadható                                
	rossz
	
	
	

	vannak-e különleges üvegezések:
	(ha igen, akkor ezek mérete és részletes leírása)


Betöréses lopás elleni védelem
	1. A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága min. 12 cm-es hagyományos kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű-e?
	igen
	nem

	2. Ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek-e?
	igen
	nem

	3. A külső ajtók zárása 1 vagy 2 db biztonsági zárral van megoldva?  (lakat nem biztonsági zár)
	1db zár
	2 db zár

	4. Zárnyelvek legalább 14 mm mélyen zárnak-e?
	igen
	nem

	5. Zárbetét letörés ellen védett-e

6. A külső ajtók és ajtótokok fémből készültek. Fából készült ajtó esetén legalább 40 mm vastagságú-e?
	igen

igen
	nem

nem

	7. Az ajtók kiemelés ellen védettek-e?
	igen
	nem

	8. A 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók min. 100x300 mm osztású 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű, más mechanikai szerkezettel védettek-e (a rács a falhoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörömmel van erősítve, a minimális beépítési mélység 100 mm, vagy ezzel egyenértékű kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás)
	igen
	nem

	9. Riasztó van-e?

      A riasztó típusa és a szerelést végző cég neve, címe
	igen
	nem


Kárelőzmény

(az utolsó 5 év káradatai)
jelleg (pl.: tűz, árvíz, belvíz , csőtörés, vihar, betörés stb):                      

összeg:   

Kelt: …………………….., 2021. ……………………….                                                                                                  aláírás

Adatlap magyarázata

Ha a kockázatviselési helyen többféle tevékenység van, kérnénk valamennyit felsorolni szíveskedjen!

Betöréses lopás elleni védelem magyarázata:
Reteszhúzás elleni védelem: 
A kétszárnyú ajtók esetében amennyiben a fix szárny alul és felül bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve, szükséges a nyitó szárny benyomásának és a gyűszű mozgatásának megakadályozása. Ez történhet a gyűszűk magasságban plusz zárak felszerelésével, vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével. Billenőkaros szerkezet megfelel a reteszhúzás elleni védelemnek. 
Biztonsági zár:
Biztonsági zárnak minősülnek az alábbiak, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttolú kulcsos zár, a szám vagy betűjel kombinációs zár, az egyedi minősített lamellás zár, a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem elemeként minősített biztonsági lakatszerkezet (lakat, és lakatpánt)
Kiemelés elleni védelem:
Az ajtólapnak a forgópántokról-az ajtó becsukott helyzetében történő-leemelhetőségének megakadályozása. Megvalósítható pl.: az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba süllyedő csappal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelés erejének ellenálló csavarokkal.
Zártörés elleni védelem:
A hengerzárbetét nem állhat ki az ajtólap síkjából. Ellenkező esetben zárvédő lemezt kell kívülről nem szerelhető módon az ajtólaphoz rögzíteni.

_______________________________________________________________________________________

Tájékoztatás
Alulírott  a ……………………………………………………… Baptista Gyülekezet  nevében nyilatkozom, hogy a gyülekezet ingatlana(i) nem az egyház központi biztosítási csomagjában van biztosítva, hanem a gyülekezet által az alábbi biztosítónál van biztosítva. 

Biztosító neve: ………………………………………….……………. 

kötvényszám: ……………………………………

Ingatlan értéke (amiről a biztosítás szól):  ………………………………………..

…………….., 2021. ………………………







……………………………………







    lelkipásztor/gyülekezetvezető


